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La Habana, 21 de mayo 2015
SOLICITUD DE OFERTA MMC-1248
                               El Proyecto: “Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas”, para el INRH, comprende la Conductora La Palma (Pinar del Rio), Acueducto de Jatibonico (Santi Spíritus), Acueducto de Cueto (Holguín), Acueducto de Báguano (Holguín), Acueducto de Guisa (Granma), Acueducto Sur de Guantánamo (Guantánamo), la Escuela de Capacitación El Dátil (Granma) y el Grupo de Apoyo Institucional del INRH y es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de La Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) del Ministerio de Comercio Exterior, la Inversión Extranjera y Colaboración (MINCEX) llevará el proceso de adquisiciones y recepción de las compras y contrataciones que ampara la ejecución del proyecto mencionado,  para lo cual le estamos  invitando a presentar su mejor  oferta técnica y oferta comercial en original y copia, redactada en idioma español  según se especifica en el (los) anexo (s) técnico que se adjuntan, en condiciones CIF puerto de  La Habana, Cuba, bajo los términos indicados en la presente solicitud. Se adjunta anexo 1.
Instrucciones al oferente:

· Modalidad de oferta: Solicitud de oferta 
· Tipo de moneda: Euro  X   

· Condición de compraventa según INCOTERMS 2000: CIF X 

· Fecha y lugar de entrega de la Oferta: Las ofertas se recibirán  por el Comprador en las oficinas de la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED), sita en: calle 24, nro 111, entre 1ra y 3ra, Miramar, Playa, La Habana, República de Cuba hasta las 12.00 m. del 12 de junio. A la  atención de la  Dra. Mabel Montes de Oca, Especialista Comercial, UEB de Proyecto, EMED.

· Se precisa servicio post-venta:   Sí
· Se solicita validez de la Oferta: Sí  
· Forma de pago propuesta: Transferencia Bancaria
· Fecha de entrega requerida del suministro:     noviembre/ 2015
· Puerto de destino: Mariel
· Sugerimos sean utilizadas las navieras cubanas para la transportación de las mercancías y en caso de no ser posible se aclarará expresamente en su oferta.

· Las ofertas deben  presentar el mismo orden de los ítems según la solicitud presentada, en el caso de los no ofertados se deberá dejar en blanco el renglón correspondiente. 
La oferta deberá contener:

· Identificación del Proveedor.

· Fecha de elaboración de la oferta

· Fecha de validez de la oferta.

· Fecha de entrega de la mercancía

· Envases y embalajes utilizados de acuerdo a la mercancía solicitada Si se emplea madera en los envases, se debe contar con el Certificado de Fumigación o Tratamiento térmico.

· Para cargas contenerizadas, cantidad y tipos de contenedor.

· Peso neto y bruto de la mercancía ofertada. Volumen de la carga en m³. Si es equipo y se incluyen kits de repuesto, relacionar las piezas, cantidades, pesos unitarios y volumen.

· Origen de la mercancía

· Puerto de embarque y país.

· Puerto de destino

· Posibles trasbordos/escalas. No se permitirán trasbordos de estos suministros en territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América.

· Certificaciones de calidad del producto, de acuerdo a las normas internacionales, ficha técnica, fabricante, marca, año, esquema, catálogos o material fotográfico de los productos  y muestras físicas. 

· Plazos de garantía de acuerdo a la mercancía. 

· Supervisiones propuestas para los productos ofertados.

· Forma de pago de acuerdo a las necesidades del cliente: 70% a la entrega de los documentos de embarque, 30% a la entrega y recepción de la mercancía.
· Valor total según condición de compra solicitada, desglosando precio unitario por ítem (incluyendo accesorios y repuestos) e importe total FCA/FOB, costo del flete hasta el puerto de destino requerido preferiblemente como carga protegida, seguro, inspecciones y supervisiones  en origen y costo total de la oferta en condición CIF. Reflejar los costos de THC, desagrupe y manipulación de la carga en destino por separado aparte del valor CIF y a continuación de este.
· Tener en cuenta el costo de  los Servicios Internacionales de Supervisión de Cuba control S,A. o su agente en origen .
· El Comité Técnico evaluará las ofertas técnicas, las aprobadas son las que se analizan comercialmente, la  adjudicación se hará a favor de aquella empresa que cumpla las condiciones técnicas solicitadas y presenten el costo evaluado más bajo.

· El Comprador  comunicará por escrito el resultado de la adjudicación al oferente que se le otorgó  y no está obligado  a comunicar los motivos de la no adjudicación al resto de los oferentes.

· Los precios unitarios una vez se firme el contrato  serán fijos durante el plazo contenido en el contrato.

· Para cualquier duda con respecto a esta solicitud puede contactarnos al teléfono: 206 16 70, fax: 202 1908, Correo: mabel.montesdeoca@emed.cu 

Anexo 1

Programa: CUB 004B ¨Mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas¨.

LISTADO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO
	No.
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD

	
	
	
	Acueducto Cueto
	Acueducto Guisa
	Total

	
	BOMBAS
	
	
	
	

	1
	Bomba centrifuga horizontal multietapa modelo KSB Multitec A 125/3-10·1 10·67. Q = 198 m3/h, H = 105,0 m, NPSH requerido 2,5 m, motor 86 kW, 1785 rpm, 460 V, 60 Hz, trifasico
	u
	
	3
	3

	2
	Bomba centrifuga horizontal modelo KSB Etanorm G 080-160 G11 Q = 144 m3/h, H = 7,0 m, NPSH requerido 4,0 m, motor 4,6 kW, 1740 rpm, 460 V, 60 Hz, trifasico, entrada y salida bridada según DIN
	u
	
	2
	2

	3
	Bomba centrifuga horizontal monobloque, monofásica modelo Calpeda NM4 25/200AE Q = 1,0 L/seg, H = 18,0 m, NPSH requerido 2,5 m, motor 0,75 kW, 1750 rpm, 460 V, 60 Hz, trifasico, entrada y salida roscada
	u
	 
	1
	1

	4
	Bombas dosificadoras de solución de alúmina y cal con Q = 0 – 5 Kg/h, H = 5 m 
	u
	 
	4
	4

	5
	Bomba dosificadoras de pistón 0 - 3 kg/h y 5 m, de 220 v y 60 Hz.
	u
	 
	2
	2

	6
	Bomba dosificadoras de pistón 0 - 5 kg/h y 5m, de 220 v y 60 Hz.
	u
	 
	2
	2

	7
	Bombas centrifugas horizontales, para bombeo de agua tratada Q=60 l/s, Hmax=20m, NPSH=2.5m, 460 volt, 60 Hz, 3 Ø, Protección IP-55,  potencia=11 kw, eficiencia conjunto bomba–motor 72%
	u
	2
	 
	2


Nota: se solicita kit de recambios para un periodo de dos años.
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